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Medidor electronico de carrocerias
Touch Combi, de Spanesi

La busqueda de calidad y
de rentabilidad en las repa-
raciones de vehiculos im-
plica, en la mayoria de los
casos, la incorporacion de
la tecnologia informatica
en el taller de reparacion.
Un ejemplo de este tipo de
innovaciones lo constituye
el sistema de medicion
electrénico TOUCH COMBI,
de Spanesi, que permite
efectuar la comprobacion
de las cotas de la carroce-
ria y de los angulos de la
direccion de un vehiculo
de forma sencilla, rapida y

fiable.
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MEDIDOR ELECTRONICO DE CARROCERIAS TOUCH COMBI, DE SPANESI

Descripcion del equipo

El medidor electrénico de ca-
rrocerias TOUCH COMBI, de
Spanesi, realiza el control de
las cotas de un vehiculo, a tra-
vés de diferentes puntos de la
carroceria, tanto en su parte
inferior como superior. Las ca-
racteristicas constructivas y el
diseno de este equipo hacen
que sea compatible con la to-
talidad de los equipos de repa-
racion y estiraje para vehiculos
que existen en el mercado.

El TOUCH se compone basi-
camente de tres elementos:

* Brazo medidor.

» Ordenador estandar y soft-
ware de gestion del equipo

* Armario de trabajo y alma-
cenamiento

Brazo medidor

El brazo dispone de cinco
sensores de angulos, que de-
tectan la informacion de co-
tas, transmitiéndola al orde-
nador por un cable que in-
corpora el propio equipo.
Puede utilizarse directamente
desde su emplazamiento, en
el armario de trabajo, o colo-
candolo en el propio banco
de reparacion y estiraje. Al
ser totalmente articulado,
permite alcanzar cualquier
punto de medida del vehicu-
lo, tanto en altura como en
anchura.

Ordenador y software

El equipo incorpora un orde-
nador que funciona con el
software Touch 1.1 y una im-
presora.

Funcionamiento del equipo

La medicion puede realizar-
se indistintamente en un
elevador o en una bancada,
siempre y cuando la altura
de trabajo permita colocar
correctamente el armario de
trabajo, con el brazo medi-
dor debajo del vehiculo, o
haya un sistema de fijacién
del brazo a la altura necesa-
ria para que los adaptadores
y prolongadores alcancen
los puntos a medir. Ademas,
durante el proceso de medi-
cién, es posible variar la po-
sicion y el lugar de trabajo
del equipo y del vehiculo sin
necesidad de repetir las co-
tas ya controladas.
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Diagnosis previa en
un elevador

El equipo permite definir si la
medicion de los puntos a
controlar de la parte delante-
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Armario de trabajoy
almacenamiento

El armario de trabajo aloja el
brazo medidor y un juego de
prolongadores y adaptadores
de rapido ensamblaje, que sir-
ven de conexion entre los pun-
tos de medida del vehiculo y el
brazo medidor. Ademas, sirve
de consola de trabajo para el
ordenador del equipo.

ra del vehiculo se realiza "con
flexion" o "sin flexion", es decir,
el programa considera la va-
riacion en altura de los puntos
a medir dependiendo de que
el vehiculo, amarrado a la
bancada, se encuentre con la
mecanica delantera montada
o no. En el caso de que las
suspensiones estén apoyadas
en el banco de trabajo se con-
siderara que no existe flexion.

Partiendo de la pantalla de
inicio, el proceso de trabajo
comienza con la puesta a ce-
ro del brazo medidor. Duran-
te esta operacion, se chequea
el correcto funcionamiento
del pulsador de confirmacion
de medida y de los sensores
de angulos del brazo. Una
vez verificado, el equipo que-
da preparado para su uso.

Equipo de medicion
Touch Combi



En funcién del trabajo a reali-
zar, es posible acceder a dife-
rentes tipos de mediciones:

* Por comparacion con la ho-
ja del fabricante.

* De piezas mecanicas.

Medicién por comparacion
con la hoja del fabricante

El proceso comienza con la
introduccion de los datos
pertenecientes a la orden de
trabajo, cliente y vehiculo a
medir. Se accede facilmente
a la base de datos de medi-
das de los vehiculos, que in-
corpora el software. Esta
base de datos es actualizada
regularmente y contempla,
aproximadamente, 600 mo-
delos, aunque también es
posible que el usuario cree
nuevas entradas. La base de
datos de vehiculos contem-
pla sélo los puntos de la ca-
rroceria con "mecanica mon-
tada", no siendo posible la
medida comparativa con la
"mecanica desmontada".

Seleccion del modelo
del vehiculo

Seguidamente, se realiza el
centrado del vehiculo. En esta
primera fase de medicion, es-
tan disponibles tres tipos de
centrado:

* Guiado delantero.
= Guiado trasero.

= Guiado libre.
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En el guiado delantero y tra-
sero, el programa propone
cuatro puntos de medicion
para determinar la posicion
del vehiculo en el espacio, en
funcion de que la reparacion
se realice en la parte delantera
o trasera del vehiculo. Cuando
no es posible usar la medicion
guiada, se utiliza la alineacion
libre, en tres o cuatro puntos
definidos por el usuario.

La medicion de un determi-
nado punto de la carroceria
se realiza de manera rapida y
sencilla. Unicamente es nece-
sario situar el brazo medidor,
dotado del puntero o alarga-
dor correspondiente, en el
punto a medir y validar la
comprobacion.

Pantalla de medicion

La validacion se realizara pul-
sando el boton de confirma-
cién de medida situado en el
brazo medidor. Finalizado el
centrado, el programa realiza
un autodiagnostico de cali-
dad, dando paso a la medi-
cion del vehiculo.

La pantalla de medicion ofre-
ce multitud de informacién y
posibilidades de visualiza-
cion; por defecto, se mues-
tran los graficos de la vista
del perfil y de la plataforma
del vehiculo con los posibles
puntos a medir. Estos pue-
den ser seleccionados direc-
tamente por el usuario o ser
reconocidos por el propio
programa, cuando el puntero
del brazo medidor se situa
cerca del punto.
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Posteriormente, en los grafi-
cos del vehiculo, se visualiza
un punto verde si la medida
resulta dentro de tolerancia o,
en caso contrario, un punto
rojo y unas flechas, que indi-
can la direccion de tiro para
corregir la desviacion detecta-
da. También pueden mostrar-
se en una pantalla las diferen-
cias en longitud, anchura y al-
tura del punto medido,
respecto de las medidas dadas
por el fabricante, y el sentido
del tiro para corregir cada una
de las posibles variaciones.
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Validacién de la medida

Durante la reparacion de un
vehiculo, utilizando un adap-
tador especial y la funcion de
seguimiento del tiro, se acti-
va una pantalla dinamica en
la que se puede ver la evolu-
cion y repercusion del proce-
so de estiraje en un punto
previamente medido.

¥ Ancho.
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Seguimiento del tiro
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También pueden efectuarse
las siguientes medidas:

* Pueden medirse puntos que
la ficha del fabricante no con-
templa, mediante su crea-
cion, de forma rapida y senci-
lla, por parte del usuario.

* Durante la medicion, es po-
sible llevar a cabo medidas de
diagonales, tomando dos o
cuatro puntos. Desde la pan-
talla de medicion, arrastrando
el puntero del raton desde un
punto a otro, es posible cono-
cer la distancia absoluta entre
esos dos puntos. Pero tam-
bién accediendo a la pantalla
de medicién de diagonales, es
posible seleccionar cuatro
puntos ya medidos, de forma
qgue el programa muestre el
valor absoluto de cada diago-
nal resultante y la diferencia
existente entre las mismas.

Medicion de diagonales

Medicion de piezas
mecanicas

Otra de las aplicaciones de
este equipo reside en la posi-
bilidad de comprobar piezas
mecanicas. Para este tipo de
medidas, el programa calcula
la distancia entre dos puntos
y el angulo entre dos rectas o
dos planos. Esta funcion per-
mite la verificacion de trape-
cios, amortiguadores, man-
guetas, brazos de suspen-
sion, rotulas de la direccion,
etc. Esta aplicacion puede ex-
tenderse a la medida de hue-
cos de motor, puertas, etc.

Pruebas realizadas en Cesvimap

En CESVIMAP se han llevado
a cabo numerosos trabajos
de medicién y reparacion,
tanto en vehiculos no dana-
dos, como en vehiculos con
deformaciones. Tras la reali-
zacion de estas pruebas, se
ha llegado a las siguientes
conclusiones:

* El medidor electrénico
TOUCH de Spanesi mide un
vehiculo de manera rapida vy
sencilla, por un solo operario.
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* La precision y la multitud
de posibles medidas que in-
corpora el equipo hacen que
sea una herramienta que
permite aumentar la calidad
de las reparaciones.

* La facilidad de transporte y
la posibilidad de utilizar el
equipo en la gran mayoria de
bancadas existentes en el
mercado o incluso fuera de
ellas aumenta la capacidad
del taller a la hora de realizar
presupuestos, comprobacio-
nes y reparaciones.
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Una vez realizado el control
de medidas del vehiculo, pue-
den imprimirse diferentes ti-
pos de informes, en funcion
de las necesidades del taller.
Para una misma orden de tra-
bajo, se pueden guardar los
resultados obtenidos antes y
después de la reparacion, asi
como todas aquellas medidas
que el usuario ha controlado
durante el proceso.
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Comprobacion de un trapecio

* El mantenimiento del equi-
po es minimo, siendo necesa-
rio Unicamente controlar el co-
rrecto funcionamiento de los
sensores y el boton de confir-
macion de medida del brazo.

e Durante el proceso de re-
paracion, el equipo permite
visualizar, en todo momento,
la evolucion de las deforma-
ciones en un punto de medi-
da seleccionado, sin necesi-
dad de realizar comprobacio-
nes después de cada tiro.
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LA DISTRIBUCION EN
ESPANA LA REALIZA:

SPANESI, S5.p.a.
Poligono Industrial
Campollano C/C, n® 8

02007 Albacete (Espana)

Telf.: 967 520 002
Fax: 967 520 190

e-mail: spanesi@spanesi.es
www.spanesi.es
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